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ELEKTRISCHE KENNGRÖSSEN
NENNWERTE BEI STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC: 1000 W/m², 25˚C, AM 1,5 SPEKTRUM)

PRODUKTNAME CX42 CX45 CX47 CX50 CX52

Nennleistung (+2,5/-0 Wp) Pmax [W] 42,5 45,0 47,5 50,0 52,5

Kurzschlussstrom Isc [A] 1,13 1,14 1,14 1,14 1,15

Leerlaufspannung Voc [V] 81,0 82,5 83,6 84,7 85,8

Strom bei max. Leistung Imp [A] 0,84 0,86 0,88 0,90 0,92

Spannung bei max. Leistung Vmp [V] 52,6 53,5 55,2 57,0 58,5

NENNWERTE BEI NENNBETRIEBS-ZELLENTEMPERATUR (NOCT: 800 W/m², 50± 2˚C, AM 1,5 SPEKTRUM)

PRODUKTNAME CX42 CX45 CX47 CX50 CX52

Nennleistung Pmax [W] 34,7 36,7 38,8 40,8 42,9

Kurzschlussstrom Isc [A] 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98

Leerlaufspannung Voc [V] 79,3 80,7 81,8 82,9 84,0

Strom bei max. Leistung Imp [A] 0,76 0,77 0,79 0,81 0,83

Spannung bei max. Leistung Vmp [V] 51,6 52,5 54,1 55,9 57,4

SCHWACHLICHTVERHALTEN

Die typische relative Änderung des Modulwirkungsgrades bei einer Einstrahlung von 200 W/m² im Verhältnis zu 1000 W/m² (gemessen bei 25˚C, AM 1,5 Spektrum) ist auf Anfrage erhältlich.

TEMPERATURKOEFFIZIENTEN (BEI 1000 W/m², AM 1,5 SPEKTRUM)

Temperaturkoeffi zienten von Isc α [%/K] +0,02

Temperaturkoeffi zienten von Voc β [%/K] -0,24

Temperaturkoeffi zienten von Pmax γ [%/K] -0,25

1) Alle aufgeführten Messwerte der Produktklasse CX42-CX45, falls nicht anders ausgewiesen, sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/- 15%. Alle aufgeführten Messwerte der Produktklasse 
CX47-CX52, falls nicht anders ausgewiesen, sind Nennwerte mit einer Toleranz von +/-10%. Zur gültigen STC-Leistungsbestimmung muss das Modul mit einer Lichtbehandlung (1 Stunden bei 
1000 W/m², offene Klemmspannung) und anschließender Abkühlphase auf 25°C vorbehandelt werden.

KENNGRÖSSEN ZUR SYSTEMEINBINDUNG
Schutzklasse II

Brandschutzklasse Klasse C

Wind- / Schneelast 2400 Pa

Maximale Systemspannung Vsys [V] 1000 (IEC) / 600 (CSA/UL)

Rückstrombelastbarkeit IR [A] 3,0

Weitere Informationen zur freigegebenen Nutzung des Produkts sind der Installationsanleitung zu entnehmen.

  


